AQUACALK

ZARIZENI, KTERE ZABRANI NEGATIVNIMU
VLIVU TVRDE VODY NA SPOTREBICE AQUA PLUS s.r.o.

VYHODY POUZITi ZARIZENI AQUACALK

Instalaci zarizeni AQUACALK se zlepsi kvalita vody ve Vasi domacnosti a zbavite se problémi
spojenych s tvrdou vodou a vodnim kamenem. Dale uvadime nase zkusenosti a doporuceni:

Na vybaveni Vasich koupelen a toalet se po instalaci zafizeni AQUACALK budou objevovat pouze
malé a snadno odstranitelné skvrny. Pro jejich odstranéni nebude uz nutné pouzivat drastické chemické
prostredky, jak je to nutné, neni-li tvrda voda ve vasem vodovodu upravena. Staci pouzit suchy nebo lehce
navihceny hadfik nebo houbicku. Vase dvere, dlazdice, vany, umyvadla, baterie budou stale jako nové.

Myti nadobi bude snadnéjsi a jeho efekt viditelnéjsi. Skviny od vyschlych kapek vody budou bud’
Uplné eliminovany, nebo se snadno odstrani utérkou. Po zapojeni zafizeni AQUACALK Vam doporucujeme
snizit mnozstvi prostfedku na myti nadobi o 50%, oproti jeho spotiebé s dfive pouzivanou neupravenou
tvrdou vodou. Dirazné doporucujeme pouzivat myci prostfedky s nizkym obsahem fosfatd, nebot’ vyssi
obsah fosfatli negativné ovliviiuje Zivotni prostfedi a mlze zpdlsobit skvrny na umytém nadobi. U velmi tvrdé
vody doporucujeme zavére¢né oplachovani nadobi.

Pozitivni efekt vCetné Uspory praciho prasku, zaznamenate také pr7 prani pradia.

Pri koupani a sprchovani zjistite, ze mydlo a Sampon péni vice, nez v neupravené vodé. Pfitom se mydlo z
pokozky smyva lépe, nez pri pouziti vody zmekéené béznou technologii. Pro optimalni Gcinek doporucujeme
pouzivat moderni typy mydel.

Doporuceni pro prvnich 30 — 90 dni provozu.

Jestlize instalujete zafizeni AQUACALK ve starSim objektu, kde byly rozvody vody a dalsi spotrebice delsi
dobu provozovany na tvrdé neupravené vodé, zacnou se postupné uvoliovat staré Usady vodniho kamene.
To mlze, az do okamziku kompletniho vycisténi rozvodd vody, zpUsobit slabé mlécné zabarveni vody a
ucpavani sitek perlatord.

Pfi pouZziti zafizeni AQUACALK v nové vybaveném objektu tento jev pochopitelné nenastane.

Dalsi doporuceni.

Pokud jsou Vase mycka, pracka a dalsSi zafizeni vodnim kamenem jiz zaneseny, je vhodné pred instalaci
zarizeni AQUACALK vycistit tyto stroje vhodnymi prostredky, které lIze zakoupit ve specializovanych
prodejnach. Po tomto pocatecnim vycisténi bude zafizeni AQUACALK udrzovat tyto stroje trvale bez Usad
vodniho kamene.

Jestlize byl Vas bojler nebo jiné tepelné zafizeni provozovano na neupravené vodé, doporucujeme po 30 - 60
dnech provozu provést vypusténi uvolnéného kalu z bojleru. Vypusténi je vhodné zopakovat po dalSim roce
provozu. Je to osvédceny postup, ktery mdze dramaticky zvysit Zivotnost tohoto tepelného zafizeni. Zafizeni
AQUACALK pomlze udrzovat vas bojler a dalsi topna zafizeni bez Usad vodniho kamene a tim pracovat
s plnou vykonnosti. To se projevi i na Uspore elektrické energie.

Pfi vypousténi bojleru nebo jiného tepelného zafizeni dodrzujte prosim pokyny vyrobce a pfislusné
bezpec€nostni predpisy.

Zarizeni dodava:
AQUA PLUS s.r.0., Papirenskéa 1136/8, 160 00, Praha 6, Ceska republika
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Souhrn vyhod zarizeni AQUACALK:

spolehliva acinnost i na vodach s extrémni hodnotou tvrdosti
Zadné pridavani c¢inidel nebo chemikalii

Zadné naklady na adrzbu

Zadné provozni naklady po dobu ucinnosti napiné

Zadné zpétné proplachy a odpadni voda

zadna potreba energie

Zzadna obsluha

jednoducha instalace
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minimalni potreba instalacni plochy

Zivotnost a doba funkcnosti zafizeni AQUACALK

Podle dosavadnich zkuSenosti je zachovana plna funkénost aktivni hmoty DESCAL v zatizeni AQUACALK
nejméné dva roky, v zavislosti na zplisobu a intenzité provozu. Poté je nutné aktivni hmotu DESCAL
vymenit.

V cené nového zarizeni je davka aktivni hmoty DESCAL pro prvni vymeénu vycerpané napiné
Zzarizeni AQUACALK.

Priklady za Fizeni AQUACALK:
Rada vyrobk @ pro domaci pouziti (do 1000 I/hod.) Za Fizeni pro pr Gmysl

Zarizeni dodava:
AQUA PLUS s.r.0., Papirenskéa 1136/8, 160 00, Praha 6, Ceska republika
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